DEMONTAŻ  NAGRZEWNICY

Okazało się, że moja nagrzewnica cieknie, musiałem dolać prawie 3 l wody destylowanej(. Oczywiście jak ją naprawie wymienię cały obecny płyn na właściwy –niezamarzający. Zlokalizowałem nagrzewnicę , znajduje się na dole, pod deską , zaraz na początku kabiny auta mniej więcej w środku deski rozdzielczej poniżej radia, właściwie przy samej podłodze:
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Nijak ją wyjąć ponieważ jest ona wczepiona rurkami w stronę maski , pod maską widać już tylko dwa węże. Z tej racji zacząłem szukać na forum pomocy jak wymienić nagrzewnicę, wszyscy piszecie, iż konieczny jest demontaż deski rozdzielczej. Oto co udało mi się dotychczas zrobić:

Aby odkręcić deskę zacząłem odkręcać śruby po bokach (są lekko schowane pod uszczelką)-2 śruby z lewej strony –potrzebny wkrętak TORX 30
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i analogicznie z drugiej strony
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Następnie zabrałem się za trzy śruby pod przednią szybą (są zakryte zaślepkami)

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



Kolejną śrubę znalazłem tuż nad radiem zakrytą plastykowym okrągłym kapslem(
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próbowałem ruszyć deskę ale trzymała się jeszcze bardzo mocno u dołu. Nie mogłem zlokalizować śrub więc wymontowałem radio, pojemnik pod radiem i popielniczkę. Po demontażu zobaczyłem to:
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udało mi się zlokalizować śruby, pokaże mniej więcej w którym miejscu są- ciężko je sfotografiwać(
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Teraz deska sprawia wrażenie oddzielonej, jednakże utknąłem w tym miejscu. Nie jest ona na tyle luźna aby sama zeszła. Boję się ciągnąć na siłę, gdyż nie chcę czegoś urwać(. Co dalej?!!! Pomóżcie!!!

