                                 UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI STEROWNIKA
Przewód RÓŻOWY- wyjście do sterowania „+” lub ” –„ w zależności od ustawienia zwory (widok na centralkę sterownika od strony złącza – zwora po prawej stronie .Fabrycznie ustawiona na „ + „ czyli na różowym będzie pojawiał się „ + „ po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku „DZWONEK”. Aby zmienić polaryzację na przewodzie różowym należy przełożyć zworę na styki obok. Założona zwora na styki po prawej stronie obok złącza ustawi polaryzacje na „ - ”.
Przewód NIEBIESKI – wyjście na światła pozycyjne lub kierunkowskazy ( przez diody lub mikroprzekaźnik  nie będące na wyposażeniu ).
ZWORA PO LEWEJ STRONIE CENTRALKI – patrząc od strony złącza to zwora PNEUMATYK/ELEKTRYK zmieniająca czas pracy przekaźników dla zamka pneumatycznego lub elektrycznego.
Fabrycznie zwora założona ( zamek elektryczny ) .
Mamy sterowanie zamkiem elektrycznym .Impuls trwa ok.1 sek. 

Aby zmienić długość impulsu i zaprogramować na zamek pneumatyczny ( impuls 3,5 sek. ) wyciągamy zworę       i pozostawiamy styki wolne.

WAŻNE – operację tę wykonujemy po zdjęciu zasilania na sterownik. Aby powrócić do impulsu dla zamka elektrycznego zakładamy powtórnie zworę. 
Przewód CZERWONY – zasilanie centralki 
Przewód CZARNY        – masa centralki
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